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“Tutte le informazioni contenute nella presente scheda 
tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di 
laboratorio. E’ responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il 
produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da 
applicazioni errate. La presente scheda annulla ed sostituisce le 
precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento 

senza obbligo di preavviso.”
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Descrizione

MEDI GUARD  è un sigillante impregnante a base d’acqua studiato per proteggere e valorizzare le superfici in calcestruzzo. 
Resiste ad acqua, oli, grassi e contaminanti ambientali, mantenendo la naturale traspirabilità del materiale. È adatto sia 
per ambienti interni che esterni, garantendo resistenza e lunga durata nel tempo. La sua formulazione è priva di solventi 
e conforme agli standard della bioedilizia, rappresentando una scelta sostenibile. Pronto all’uso e semplice da applicare, 
elimina la necessità di miscelazioni o preparazioni. Coniuga protezione, ecologia e praticità in un’unica soluzione.

Preparazione della superficie

Caratteristiche generali

Impieghi principali

Pavimenti interni in calcestruzzo: migliora durata ed estetica delle superfici interne.
Pavimenti commerciali e retail: resistenza alle macchie e manutenzione semplificata, ideale per aree ad alto traffico.
Calcestruzzo lucidato al diamante: protegge e valorizza i pavimenti trattati con tecniche di lucidatura.
Pavimenti di magazzino: resiste al traffico di pedoni e macchinari, aumentando protezione da abrasione e macchie.
Impianti di produzione: garantisce resistenza a usura meccanica e fuoriuscite industriali.
Centri di distribuzione: preserva l’integrità del calcestruzzo durante le operazioni logistiche intense.
Terminali di trasporto: ideale per aeroporti, stazioni e depositi, dove durata ed estetica sono fondamentali.
Pavimenti istituzionali: adatti a scuole ed edifici governativi, sicuri e facili da mantenere.

Pronto all’uso: applicazione diretta dal contenitore, senza miscelazioni o preparazioni.
Resistenza chimica e meccanica: migliora la protezione contro agenti chimici e sollecitazioni fisiche.
Non forma pellicola: mantiene la traspirabilità del calcestruzzo e previene efflorescenze.
Facilità di pulizia: riduce gli sforzi di manutenzione e mantiene i pavimenti puliti.
Stabilità del colore: resta trasparente nel tempo, senza ingiallire.
Senza solventi: sicuro ed ecologico, adatto a interni ed esterni.
Applicazione versatile: idoneo a diverse tipologie di superfici in calcestruzzo.
Resistenza ai raggi UV: protegge dall’azione degradata della luce ultravioletta.
Protezione dalle macchie: alta resistenza contro oli e sostanze macchianti.
Eco-compatibile: minimo impatto ambientale, ideale per progetti sostenibili.
Applicazione rapida ed efficiente: consente un lavoro semplice e veloce.

Per calcestruzzo nuovo, esistente o lucidato meccanicamente:
La superficie deve essere pulita e priva di materiali che possano ostacolare la penetrazione del prodotto.
Rimuovere accuratamente:
•	composti indurenti,
•	vernici e rivestimenti,
•	sporco, oli, cere,
•	qualsiasi altro contaminante.
Eseguire una pulizia profonda per garantire un’adesione ottimale e l’efficacia del trattamento.
Se necessario, utilizzare metodi e prodotti di pulizia idonei in base al tipo di contaminazione.
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Pulizia e manutenzione

La manutenzione dei pavimenti trattati con MEDI GUARD è semplice e contribuisce a preservarne l’aspetto e la durata. 
Per la pulizia quotidiana è sufficiente rimuovere lo sporco con scopa o autospazzola e, quando necessario, utilizzare un 
detergente a pH neutro. Le fuoriuscite vanno sempre eliminate immediatamente, così da prevenire eventuali macchie 
o danni da sostanze aggressive.
Periodicamente è consigliata una pulizia più profonda con detergenti a bassa schiuma e pH compreso tra 7 e 8, seguita 
da un accurato risciacquo con acqua pulita. È invece da evitare l’uso di prodotti chimici acidi, fortemente alcalini o a 
base di ammoniaca e candeggina, che possono compromettere il sigillante.
Se la superficie dovesse perdere lucentezza, può essere facilmente ripristinata tramite lucidatura a secco o brunitura 
con tampone ad alta velocità. Per ridurre l’usura e lo sporco trasportato, si raccomanda inoltre di posizionare tappetini 
protettivi agli ingressi e mantenerli sempre puliti.
Con queste semplici pratiche, i pavimenti trattati manterranno nel tempo resistenza, estetica e sicurezza, garantendo 
un ambiente pulito e piacevole.

MEDI GUARD va applicato a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Il prodotto, pronto all’uso, si applica con spruzzatore 
a bassa pressione, evitando pozzanghere e mantenendo la superficie uniformemente umida per 20–30 minuti per 
favorire la penetrazione. Durante questa fase è importante ridistribuire il materiale con un mop in microfibra, evitando di 
lavorarlo eccessivamente quando inizia ad asciugarsi.
La prima mano deve essere sottile e lasciata asciugare completamente prima della brunitura; una seconda applicazione 
è altamente consigliata, soprattutto nelle aree ad alto traffico, per aumentare durata e protezione. Ogni strato asciuga in 
poche ore, variabili in base a temperatura e umidità, e fino al completo indurimento il pavimento deve restare libero da 
acqua e traffico. Eventuali eccessi di prodotto devono essere rimossi subito per evitare la formazione di residui bianchi.
Per una lucentezza immediata la superficie può essere brunita o lucidata a secco con tampone adeguato. Nel caso in 
cui le fughe debbano essere trattate dopo l’applicazione, vanno pulite accuratamente con sega circolare o smerigliatrice 
con spazzola metallica per garantire una corretta adesione dello stucco.

Modalità applicative
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Dati tecnici
Contenuto del liquido
1 Dimensioni del contenitore Fusti da 5 litri

Fusti da 10 litri
Fusti da 25 litri

2 Aspetto Liquido incolore

3 Durata di conservazione 12 mesi a 5-20°C. Conservare sempre in un luogo protetto dal gelo (anche 
durante il trasporto) e proteggere dalla luce solare diretta.

4 Densità (20°C) circa 1,06 g/cm3

5 Lavorazione / materiale e 
temperatura ambiente

5-35°C (min. 3 gradi sopra il punto di rugiada anche durante la posa e 
l'indurimento)

6 Consumo di materiale Prima mano di applicazione: 
Circa 1 litro per 35 m2

Seconda mano di applicazione 
(se necessario): Circa 1 litro per 50 m2 

7 Pedonabilità (20°C) dopo 12-15 ore

8 Umidità relativa dell'aria < 80% per tutta la fase di installazione e di indurimento


