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“Tutte le informazioni contenute nella presente scheda 
tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di 
laboratorio. E’ responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il 
produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da 
applicazioni errate. La presente scheda annulla ed sostituisce le 
precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento 

senza obbligo di preavviso.”
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Descrizione

MEDI POTASSIO è un densificante a base di potassio che indurisce, consolida e migliora la durata delle pavimentazioni 
in calcestruzzo. Grazie alla sua particolare dimensione molecolare è ideale per lastre porose, garantendo una 
penetrazione profonda ed efficace sia su superfici nuove che esistenti.
All’applicazione satura il calcestruzzo, che va mantenuto umido per almeno 30 minuti; la superficie deve poi maturare 
per 24 ore prima della lucidatura, condizione necessaria per ottenere la massima densificazione e un’elevata resistenza 
all’abrasione.
Pronto all’uso, senza necessità di diluizione, MEDI POTASSIO è privo di solventi e a basse emissioni VOC, favorendo 
pratiche di costruzione sostenibili. È particolarmente indicato per rinforzare superfici morbide e porose in preparazione 
alla lucidatura.

Preparazione della superficie

Caratteristiche generali

Impieghi principali

MEDI POTASSIO è un densificatore a base di potassio, indicato per pavimenti in calcestruzzo nuovi o esistenti che 
richiedono maggiore durezza, resistenza e durata.
Pavimenti interni: aumenta resistenza a usura e abrasione.
Aree commerciali e retail: maggiore densità superficiale, manutenzione semplificata, resistenza al traffico intenso.
Superfici lucidate al diamante: migliora estetica e durabilità.
Magazzini e centri di distribuzione: protezione contro urti, abrasione e sollecitazioni da carichi continui.
Impianti produttivi: resiste a usura meccanica e fuoriuscite industriali.
Terminal di trasporto (aeroporti, stazioni, depositi): elevate prestazioni e qualità estetica.
Edifici istituzionali (scuole, uffici pubblici): superfici più sicure, durevoli e a bassa manutenzione.

Penetrazione profonda: riempie i pori del calcestruzzo, aumenta densità e durezza superficiale.
Durata superiore: protegge dal degrado fisico e chimico.
Resistenza all’abrasione: prolunga la vita utile del pavimento.
Non filmogeno: non altera la traspirabilità del supporto.
Reazione rapida: indurimento efficace subito dopo l’applicazione.
Basso VOC: riduce al minimo le emissioni, favorendo pratiche sostenibili.
Pronto all’uso: non richiede diluizione né preparazioni aggiuntive.
Protezione duratura: riduce l’usura e le esigenze di manutenzione.

Calcestruzzo nuovo: lasciare stagionare almeno 28 giorni; la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, 
oli o rivestimenti. Se presenti composti di polimerizzazione o trattamenti superficiali, rimuoverli con metodi meccanici o 
chimici per garantire una corretta penetrazione.
Calcestruzzo esistente: pulire accuratamente ed eliminare sporco, grassi, vecchi sigillanti o rivestimenti che possano 
ostacolare la penetrazione del prodotto.
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Pulizia e manutenzione

Pulizia ordinaria: rimuovere polvere e detriti con scopa morbida o spazzolone; per lavaggi più accurati usare autospazzola 
o straccio umido con detergente neutro.
Spillaggi: eliminare subito oli e liquidi aggressivi. Il prodotto resiste alle macchie, ma la rimozione immediata previene 
danni.
Pulizia profonda: periodicamente, soprattutto in zone ad alto traffico, utilizzare detergente a bassa schiuma (pH 7–8) e 
risciacquare bene con acqua pulita.
Prodotti da evitare: non usare detergenti acidi, fortemente alcalini, a base di candeggina o ammoniaca. In caso di 
contatto, neutralizzare l’area.
Lucidatura: se la superficie appare opaca, ripristinare la brillantezza con lucidatura a secco o brunitura ad alta velocità, 
scegliendo il tampone in base al livello di finitura desiderato.
Protezione: posizionare tappeti di calpestio agli ingressi e pulirli regolarmente per ridurre lo sporco trascinato.

Temperatura: applicare tra +5 °C e +45 °C, evitando luce solare diretta, pioggia o elevata umidità; queste condizioni 
garantiscono la reazione chimica e l’indurimento ottimale.
Metodo: utilizzare il prodotto tal quale, senza diluizione né premiscelazione, con spruzzatore a bassa pressione, 
pennello, panno o spatola. Procedere in modo sistematico da un’estremità all’altra per assicurare copertura uniforme.
Distribuzione: stendere con pennello a setole morbide o tampone in microfibra per favorire la penetrazione uniforme nei 
pori del calcestruzzo.
Tempo di indurimento: mantenere la superficie umida con prodotto per almeno 30 minuti, così da permettere la 
penetrazione in profondità e la reazione chimica.
Residui: rimuovere subito l’eccesso per evitare la formazione di aloni o depositi bianchi.

Modalità applicative

Dati tecnici
Contenuto del liquido
1 Dimensioni del contenitore Fusti da 25 litri

Fusti da 200 litri
Contenitore IBC da 1000 litri

2 Aspetto Liquido incolore

3 Durata di conservazione 12 mesi a 5-20°C. Conservare sempre in un luogo protetto dal gelo (anche 
durante il trasporto) e proteggere dalla luce solare diretta.

4 Lavorazione / materiale e 
temperatura ambiente

5-45°C (min. 3 gradi sopra il punto di rugiada anche durante la posa e 
l'indurimento)

5 Consumo di materiale Circa 200 ml /m2

6 Pedonabilità (20°C) Dopo 2-5 ore circa

7 Umidità relativa dell'aria < 80% durante tutta la fase di installazione e di indurimento


